
 

Пьезоэлектрические 
устройства 

 

 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ 
КООРДИНАТНЫЙ СТОЛ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Прецизионный координатный стол с системой управления на базе пьезоэлектрической 

линейной платформы ППЛ-1 применяется для высокоточного позиционирования объектов 
вдоль осей X и Y в диапазоне от 0 до 200 мкм в системах микроскопии и производственном 
оборудовании. 

 
АНАЛОГИ 

Прецизионные платформы пьезоэлектрические фирм: Physik Instrumente, Cedrat 
Technologies, Electronic ceramic Device. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Имеет большую скорость перемещения. 
• Отсутствует выделение тепла. 
• Низкое энергопотребление. 
• Высокая радиационная стойкость. 

Координатный столик обладает повышенной механико-климатической стойкостью за 
счет использования новых конструктивно-технологических решений. 

  



 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
пьезоэлектрической платформы линейных перемещений ППЛ-1 

 Основные параметры Ед. 
измерения Значения 

Допустимые направления перемещений – Оси Х и Y 

Максимальное перемещение по осям Х и Y (напряжение 
+100В) мкм 200 ± 20% 

Напряжение питания  В 100 

Точность позиционирования нм 10 

Диапазон рабочих температур °С от минус 40 до 
+85 

Габаритные размеры мм 80х80х50 

Механическая долговечность циклы 2 ⋅ 109 
 

.СТАТУС РАЗРАБОТКИ  

Идёт изготовление опытного образца. 


